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92346 Triangolo p. ruota, sinistro - Wheel bracket, L. H.
(con/with 21827 - 20590 - S. 14431 - 25464 - 25465

5129 - 5.3892)

92347 Triangolo p. ruota, destro - Wheel bracket, R. H.
(con/with 21827 - 20590 - S. 14431 - 25464 - 25465

5129 - 5.3892) )

NOTE NOTES

~

La rondella 3481 deve essere montata solo se si presenta la necessita di distanziare la catena dal triangolo.

The washer 3481 should be fitted only when required at assembling, for spacing the chain from bracket.

. Dal veieolo APB 1 T -1066 i partie. 86078 semiasse corto, 86077 semiasse lungo, 56408 ruota dentata, S. 2314 dado, sono stati sostituiti rispet-

/

. tivamente dai partie. 92441 - 92442 - 92440 - 92447. Inoltre e stato aggiunto il distanziale 92446 tra sopporto -semiassi e cuscinetto relativo.
Vedere anche nota alia Tav. XI.

From vehicle APB 1 T - 1066, parts 86078 shaft short, 86077 shaft long, 56408 sprocket, S. 2314 nut, are replaced respectively by parts 92441 -
92442 - 92440 - 92447. Spacer 92446 is also added between shafts support and bearing. - See also note on table XI.
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